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ARKTIK 1600 N

            ARKTIK 2000N

            ARKTIK 2000P

            ARKTIK 2500 N

Désignation Unité

Température Intérieure de la remorque T=2°C T=10°C T=2°C T=10°C

Tension d'alimentation (Standard) V

Fréquence Hz

Puissance frigorifique (1) W 1600 2000 2050 2800

Puissance absorbée W 800 850 1200 1250

Courant absorbé   LRA A

Courant absorbé FLA A 5.0 5.3 7.0 7.5

Résistance de dégivrage W

Débit d'air évaporateur m3/h

Débit d'air condenseur m3/h

Classe de protection contrôle électronique IP

Réfrigérant (standard) Type

Quantité de réfrigérant g

Poids kg

Désignation Unité

Température Intérieure de la remorque T=-20°C T=2°C T=2°C T=10°C

Tension d'alimentation (Standard) V

Fréquence Hz

Puissance frigorifique (1) W 1500 2050 2500 3300

Puissance absorbée W 1000 1200 1450 1500

Courant absorbé   LRA A

Courant absorbé FLA A 6.5 7 7.5 8.0

Résistance de dégivrage W

Débit d'air évaporateur m3/h

Débit d'air condenseur m3/h

Classe de protection contrôle électronique IP

Réfrigérant (standard) Type

Quantité de réfrigérant g

Poids kg

(1) Pour une température extérieure de 30°C

ARKTIK 1600 N ARKTIK 2000 N

230 230

50 50

25 32

500 500

750 750

750 750

54 54

55 60

R407c R407c

850 900

ARKTIK 2000P ARKTIK 2500 N

230 230

50 50

32 38

54

1000 500

650 750



60 63

R404A R407c

850 950

1100 1100

54


ARKTIK

GROUPE 220 VOLTS  POUR REMORQUES 

OU CHAMBRES FROIDES
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		MODELE: ARKTIK 1600 N

		ARKTIK 2000N

		ARKTIK 2000P

		ARKTIK 2500 N

		Désignation		Unité		ARKTIK 1600 N				ARKTIK 2000 N

		Température Intérieure de la remorque				T=2°C		T=10°C		T=2°C		T=10°C

		Tension d'alimentation (Standard)		V		230				230

		Fréquence		Hz		50				50

		Puissance frigorifique (1)		W		1600		2000		2050		2800

		Puissance absorbée		W		800		850		1200		1250

		Courant absorbé   LRA		A		25				32

		Courant absorbé FLA		A		5.0		5.3		7.0		7.5

		Résistance de dégivrage		W		500				500

		Débit d'air évaporateur		m3/h		750				750

		Débit d'air condenseur		m3/h		750				750

		Classe de protection contrôle électronique		IP		54				54

		Réfrigérant (standard)		Type		R407c				R407c

		Quantité de réfrigérant		g		850				900

		Poids		kg		55				60

		Désignation		Unité		ARKTIK 2000P				ARKTIK 2500 N

		Température Intérieure de la remorque				T=-20°C		T=2°C		T=2°C		T=10°C

		Tension d'alimentation (Standard)		V		230				230

		Fréquence		Hz		50				50

		Puissance frigorifique (1)		W		1500		2050		2500		3300

		Puissance absorbée		W		1000		1200		1450		1500

		Courant absorbé   LRA		A		32				38

		Courant absorbé FLA		A		6.5		7		7.5		8.0

		Résistance de dégivrage		W		1000				500

		Débit d'air évaporateur		m3/h		650				750

		Débit d'air condenseur		m3/h		1100				1100

		Classe de protection contrôle électronique		IP		54				54

		Réfrigérant (standard)		Type		R404A				R407c

		Quantité de réfrigérant		g		850				950

		Poids		kg		60				63

		(1) Pour une température extérieure de 30°C












